


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Перекачиваемая жидкость: хоз-питьевая вода, не содержащая примесей, способных оказать химическое или 
механическое воздействие на проточную часть и устройства автоматики насосной станции.
Максимальная производительность насосной станции из двух насосов: 220 м3/ч
Максимальный напор: 168 м (16 бар)
Максимальная температура окружающей среды: +40 °C
ДопДопустимая температура воды в системе: +70 °C− максимальная, +5 °C – минимальная
Электропитание установки: 3 ~380В ±10%, 50±1 Гц
Степень защиты оболочками от воздействия окружающей среды:

Срок службы станции: 10 лет
Насосные станции до 9,2 кВт (включительно) комплектуются ШУН встроенными в станцию. Свыше 11 кВт ШУН 
поставляется в комплекте на отдельных ножках, на стену или напольного исполнения.
СтандаСтандартные насосные станции APSU имеют от двух до шести одинаковых насосов с вертикальными, 
центробежными насосами типа «In-line», соединенных параллельно и смонтированных на общей 
раме-основании, поставляемой со шкафом управления, коллекторами, всей необходимой арматурой и 
приборами КИПиА. С помощью автоматического подключения и отключения насосов или с помощью 
регулирования их частоты вращения, установка работает в области оптимального КПД.  Насосные станции типа 
APSU оснащены многофункциональным контроллером (кроме APSU F), а также датчиком давления и датчиком 
сухого хода. Применение в насосных станциях контроллера позволяет реализовать функции контроля и 
поподдержания давления, контроля нештатных ситуаций, приоритета включений насосов для их равномерного 
износа.  
Конструкция и алгоритм работы автоматики работы насосных станций типа APSU надёжно защищает насосное 
оборудование от скачков напряжения, перекосов фаз и позволяет обеспечить стабильную работу даже при 
обрыве одной из фаз.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:
• мембранный бак
• гибкие вставки для компенсации вибрации
• поплавковый выключатель и др.

По индивидуальным заказам наша компания изготовит насосные (от двух и более насосов) 
станции для водоснабжения и пожаротушения с необходимыми Вам характеристиками и 

способу запуска.

IP54− для насосов, не ниже
IP44− для автоматики, не ниже
IP54− для электросилового шкафа, не ниже
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