
8 10 12 14 15 16 18 20 23

E 303,6 по запросу
F 298,1 по запросу
S 292,6 по запросу

SD 303,6 по запросу
SS 303,6 по запросу
E 321,2 по запросу
F 315,7 по запросу
S 310,2 по запросу

SD 321,2 по запросу
SS 321,2 по запросу
E 341 по запросу
F 335,5 по запросу
S 330 по запросу

SD 341 по запросу
SS 341 по запросу
E 386,1 по запросу
F 380,6 по запросу
S 375,1 по запросу

SD 386,1 по запросу
SS 386,1 по запросу

Производительность одного насоса Q, м3/ч

63,5

1055 1010х1270х1950

80/80 1055 1010х1270х1950

80/80 1055 1010х1270х1950

B1, мм

80/80

80/80 10557376

30,5 27

50 47,5 46 44,5 41 36,5

№ Название станции
Мощность 

одного 
насоса, кВт

1 25 24 23 22 20,5 18 16 1326

29

21

46,557 1010х1270х195068

Способ запуска
Габаритные 

размеры станции 
(AхBхH), мм

Масса 
насосной 

станции, кг

Цена с учётом 
НДС, тг*

APSU … 2 CTP 15-2 2,2

70,5

37,5 35,5 34,5 33,5

7880,55,5APSU … 2 CTP 15-64

На
по

р 
H,

 м
На

по
р 

H,
 м

На
по

р 
H,

 м
На

по
р 

H,
 м

3 APSU … 2 CTP 15-4 4 53 51,5

APSU … 2 CTP 15-32 3 39,5 38,5

Присоед.  р-ры 
коллекторов   

ДNвсас/ДNнапор


