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Технические данные для выбора насоса
      Применение насоса ________________________________________________________________________
      Количество насосов в работе_____ в резерве______ Режим работы________ часов/день

                                                                                       Макс.                         Миним.

1. Производительность                                 Q _________                _________ м3/ч

2. Концентрация твердых частиц по весу   Sw _________                _________ %

3. Удельный вес пульпы                               ρп _________                _________ т/м3 

4. Температура ______ °С;  5. Вязкость ___________ Па•с;  6. Кислотность   pH ____________

7. Удельный вес несущей жидкости            ρнж ____________ кг/м3
Гранулометрический состав твердых частиц

	Микроны
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Содержание в %
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


8. Удельный вес твердых частиц ρтч ______ т/м3 ;  9. Средний размер частиц  d50 ______ микрон

10. Тип твердых частиц _________________________________

	Условия на входе
	Условия на выходе
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С подпором
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Самослив  
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В гидроциклон  
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	P=         кг/см2


       Параметры на входе насоса (всасывающий трубопровод)
11. Внутренний диаметр, мм _____; 12. Длина, м _____; 13. Материал трубопровода __________________
14. Тип и количество задвижек, колен и т.п. _____________________________________________________
15. Высота всасывания (размер hвс), м ______________ (минус – самовсас; плюс – с подпором)
       Параметры напорного трубопровода
16. Геодезическая высота подъема (размер hг), м __________

17. Внутренний диаметр, мм _____; 18. Длина, м _____; 19. Материал трубопровода ___________________
20. Тип и количество задвижек, колен и т.п. _____________________________________________________
21. Желательное расположение насоса и двигателя (выбрать нужный вариант) ___________________________

                                                                                       

                
22. Желательное расположение нагнетательного патрубка (выбрать нужный вариант) ______



23. Необходимо приложить схему расположения нагнетательного трубопровода в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

24. Если в настоящий момент на данном рабочем месте используется насос, то какой:
	


(марка насоса, частота вращения, мощность привода)
25. Какие именно проблемы имеются на существующих рабочих местах:
	

	

	


26. Наименования предприятия – заказчика:

	


	Адрес:
	

	Контактное лицо:
	

	Телефон:
	


27. Дата составления и подпись ответственного лица:
	«______» ________________ 20___ г.
	__________________        __________________ 
(подпись)                                               (Ф.И.О)
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Прямая через муфту


Указать желаемую муфту:


а) упруго пальцевая;


б) лепестковая.





П – вертикаль;





Z – вертикаль;





П – горизонталь;





Z – горизонталь; П-вертикаль;
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ТОО «KARLSKRONA LC AB» 

Филиал ТОО «KARLSKRONA LC AB»

Республика Казахстан, 160813, г. Шымкент
Республика Казахстан, 050013, г. Алматы

мкр. Тассай, 119 квартал, участок 105
ул. Навои, 328.
Тел./Факс: +7 (7252) 98-21-14, 98-21 35

Тел./Факс: +7 (727) 246 89 08, 382 40 08

E-mail: info@kkr.kz


E-mail: info@kkr.kz
www.karlskrona.kz 


www.karlskrona.kz 

